Teodolito digital DET-2

Instrucciones para el manejo

Asidero
Tornillo de fijacion

Lente objetivo

Display LCD (1)

Apriete (boton grande)
y accionamiento de
ajuste fino (boton
pequefio) para el

citculo horizontal Plomada optica

Tornillo nivelante

Pinzas para tripode

ENFOQUE DEL OCULAR Y DEL TELESCOPIO
Ajustar el ocular

Alinear el telescopio a un fondo claro. Gire el anillo del ocular hasta que la cruz reticular se
reconozca claramente.

Eliminar los errores de paralaje

Gire el anillo del ocular hasta que el objeto visualizado se reconozca claramente en la cruz
reticular. Mueva los ojos hacia arriba y hacia abajo para controlar si la imagen del objeto se
mueve de forma relativa a las lineas de las escalas graduadas. En caso negativo, no existe un
paralaje, en caso afirmativo, el error de paralaje puede ser eliminado al continuar girando el anillo
de enfoque.

Ajuste de los parametros
Antes de la primera medicion se debieran de ajustar todos los parimetros iniciales deseados.

Los ajustes ex fabrica estan impresos en negtita.

Seleccién

360" / 400G / 6400

Unit A / Unit B / Unit C
ZEN==0 / ZEN==90
30 OFF / NO OFF

dspl / dsp5

TILT ON / TILT OFF

Ajustes ex fabrica

1. Unidad angular

2. Angulo cenital

3. Tiempo automatico de desconexion

4. Indicacion min.

5. Interruptor del sensor de inclinacién

6. Indicacion de la posicion del dangulo
horizontal

No Beep / 90° Beep
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Compartimiento

Anillo de enfoque de las pilas

Ocular

Apriete (bot6n
grande) y
accionamiento de
ajuste fino (boton
pequedo) para el
telescopio

Dioptra de mira

Display LCD (2) Nivel tubular

Nivel esférico de
burbuja de aire

Cambiar los ajustes de los pardmetros

Pulse y mantenga presionadas las teclas [HOLD] y [0SET]; a continuacién, accione la tecla
[ON/OFF]. Apenas se visualice la indicacion completa, suelte la tecla [ON/OFF] y cuando
escuche cuatro tonos , suelte las teclas [HOLD] y [0SET]. El instrumento se conmuta con el
modo de ajuste ex fibtica y se visualizan las informaciones siguientes:

360° "
UNITA -

+ Con las teclas con las flechas [P>] y [ 4] se puede hojear hacia adelante y hacia atris en los
mens de seleccion.

+ Con la tecla [A] se seleccionan contenidos determinados de las opciones.

+ A continuacién se confirman las modificaciones efectuadas con la tecla [V / %] y el aparato se
conmuta a goniometria.

Unidad angular

* UNIT A: 360° (grados)
+ UNIT B: 400 (GON)

+« UNIT C: 6400 (Mil)

360° "
UNITA ma-

Posicion cero del angulo vertical
* ZEN == 0 : Cenit es 0°
* ZEN == 90 : Cenit es 90°

ZEN==90
VERTICAL -
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INDICACIONES DE SEGURIDAD

Le rogamos leer atentamente estas instrucciones para el manejo antes de usar el instrum
Proteja sus ojos. No dirija jamis el telescopio contra el sol.

Proteja el instrumento contra golpes fuertes.

No transporte jamds sobre los hombros un instrumento montado en un tripode.

ento.

Evite cambios tepentinos de temperatura. Los cambios repentinos de temperatura pueden
mermar la exactitud de la medicion, perturbar el servicio de la electrénica o hacer que la lente

del objetivo se empaie.

Si el instrumento se transporta de una intemperie frfa a un recinto interior, tiene que ser
almacenado en un lugar caliente para que la condensacién se seque.

En el instrumento se encuentran componentes electronicos sensibles que estan protegid
contra el polvo y la humedad, Al penetrar polvo y humedad en el instrumento, se puede:

08
n

generar dafios. Después del uso en un entorno himedo se tiene que secar inmediatamente el

instrumento y tiene que ser almacenado en el maletin seco de transporte.
Con bajas temperaturas, el display LCD reacciona ms lentamente que en caso normal.

Para evitar un derrame de las pilas éstas se
tienen que sacar si el instrumento no serd
usado por un periodo de tiempo mayor.

Antes de poner el instrumento en el maletin,
se tienen que alinear los puntos de marcacion
de forma correspondiente y se tienen que
apretar ligeramente las palancas de apriete.
Ponga el instrumento en el maletin, con los
puntos de marcacion indicando hacia arriba.
A continuacién suelte las palancas de apriete y
asegiirese de que el instrumento se encuentra de
forma segura en el maletin. A continuacion,
vuelva a apretar ligeramente las palancas de

apriete. R
Boton Boton Other
1. Tecla funcional para llamar el menu de ajuste de los instrumentos
ON/ Conecta el 2. Tecla funcional para llamar el ment de ajuste de los errores de
OFF instrumento indicacion.
ON/OFF 3. Tecla funcional para las entradas en el ment de ajuste de la
compensacion
. Tecla para la iluminacion de la cruz reticular y del display LCD.
st Reposicion al llns’fre‘:::: i::t;lsecaon del menu en el mena de configuracion de los
by stado 1mc}a.l del 2. Tecla funcional para las entradas en el mend de ajuste del compensador.
angulo hotizontal . . .
o 3. Tecla funcional para las entradas en el ment de ajuste de los
(posicion cero). | -
instrumento
1. Tecla de eleccion del menti en el ment de configuracion de los instrumentos.
g 1: . . .
HOLD Tez:l :i;ﬁjda 2. Tecla funcional para las entradas en el ment de ajuste de los instrumentos.
X 3. Tecla funcional para las entradas en el ment de ajuste de los errores de
horizontal B
indicacion.
Incremento para el | 1. Tecla de eleccion del ment en el mena de configuracion de los
R/L giro alaizquierda | instrumentos.
yaladerechadel | 2. Tecla funcional para las entradas en el menu de ajuste de los
angulo hotizontal. | instrumentos.
., 1. Tecla funcional para las entradas en el ment de ajuste de los
Conversion del | .
V% angulo vertical y Instrumentos.
. 7| 2. Tecla de confirmacion después de efectuada la primera
de la inclinacion ..
configuracion.
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Tiempo automitico de desconexion

NO OFF

* NO OFF: La desconexion automitica no esta
activada.

* 30 OFF: Después de 30 minutos de inactividad

se desconecta el aparato.

Unidad minima de lectura
* DSP 1: la indicacién minima es 1”

* DSP 5: la indicacién minima es 5”

Ajuste del sensor de inclinacién
* VTILT ON: Conmutar el sensor de inclinacion

* VTILT OFF: Desconmutar el sensor de
inclinacion

Indicacion del angulo horizontal
* NO BEEP: la indicacion del dngulo horizontal

no estd activada

* 90 BEEP: Cuando el aparato de medicion se

AUTO OFF -
DSP 1

TILT ON

NO BEEP

acerca a los valores 0°, 90°, 180° y 270°, suena
una sefial actstica.
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OBJETIVO DE LA APLICACION DEL INSTRUMENTO Y SU MANEJO

Este teodolito digital trabaja de forma fotoeléctrica segin el procedimiento incremental de
medicion angular. La exactitud en la goniometria es de 2”. En este instrumento se encuentran
integrados los mas modernos componentes dpticos, mecanicos, electronicos y de téenicas de la
informacién. Muestra el angulo horizontal y el vertical y convierte el dngulo vertical en datos de
porcentaje. La medicién del angulo vertical también esti compensada.

El teodolito se puede aplicar para las diferentes tareas de medicion en la construccion
ferroviaria, de calles, de puentes o en proyectos de construcciones hidriulicas. El instrumento es
oOptimamente apropiado para la aplicacion en la ingenietfa civil, por ejemplo, para la medicion de
grandes instalaciones o dreas o para otras diversas tareas de medicion en la construccion.

PREPARACIONES PARA LA MEDICION
Posibilidades de la alimentacion de corriente

El teodolito tiene dos opciones para la alimentacion de corriente: Pilas desechables (alcalinas) o
recargables. Las pilas son suministradas como paquete de pilas embaladas estancas al vacio. Las
pilas desechables se encuentran un paquete de apariencia similar que esta dotado con una tapa
corrediza.

Para retirar el paquete de pilas, gire el boton hasta que la flecha de marcacion “V” indique hacia
[UNLOCK] y retite a continuacién el paquete del instrumento.

Para poner el paquete de pilas introduzca la parte inferior prolongada de la cimara para las pilas
en la ranura en el teodolito.

Deje que la parte supetior de la cimara para las pilas se encastre. Gire el boton hasta que la
flecha de marcacién “V” indique hacia [LOCK].

Para poner las pilas alcalinas en el paquete de pilas desechables, abra la tapa de la cimara para
pilas y ponga las cuatro pilas alcalinas en la cimara observando la polaridad correcta (+) y (-).
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Centrado y nivelacién con la plomada 6ptica

* Extienda las patas del tripode a la altura de trabajo deseada; el largo tiene que ser idéntico en
las tres patas. Sepate las patas del tripode y nivele bien la cabeza del tripode; en ello, dirigir el
centro de la cabeza del tripode en lo posible directamente sobre el punto del suelo. Presione
fuertemente las patas del tripode en el suelo y asegtrese de que los dispositivos de apriete del
tripode estén bien firmes.

* Ponga el instrumento con mucho cuidado sobre la cabeza del tripode; en ello, tiene que alinear
los tornillos nivelantes centrados con cada pata del tripode. Fije el instrumento al tripode.
Controle si se puede ver la marcacién central en los tres tornillos nivelantes (s6lo asf se garantiza
el campo de nivelacion completo).

Marcacion
central

* Ajuste el ocular de la plomada 6ptica de forma que las lineas de la cruz reticular estén
enfocadas. Ajuste el foco del telescopio de la plomada dptica de forma que el suelo se vea de
forma clara y nitida. Si al mirar por la plomada 6ptica no se puede reconocer el punto del suelo,
levante dos patas del ttipode y vuelque la tercera pata hasta que el punto base se encuentre
aproximadamente a 2,5 cm dentro de la cruz reticular. Presione de nuevo las dos patas del
tripode en el suelo y controle otra vez el alineamiento de la plomada dptica. Repita este proceso
todas las veces que sean necesarias hasta que se pueda reconocer el punto base en el campo de la
plomada 6ptica. Concluya el alineamiento girando los tornillos nivelantes (la nivelacion no serd
Optima, pero el alineamiento en el punto base serd correcto).

1 2

&

Punto base
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Imagen Vertical
Aumento 30x
abertura del objetivo 45 mm
Telescopio Campo visual 1° 30
Distancia minima de mira 1,35 m
Constante de multiplicaciéon 100
Resolucion 3”
Goniometria Incremental
. Unidad minima de indicacion 1"65"
Sistema de
L Método de captacién H. bilateral, V. unilateral
medicién -
Eixactitud 27
angular Unidad angular grado / mil / gon / V%
Display Display LCD a ambos lados
Sensor de Compensador automatico Si
inclinacion Campo de compensacion +/-3
Imagen Vertical
Plomada Aumen.to 3_X
o Campo visual 5
optica Campo de enfoque 0,5m ~ ©
Punto de mira Cruz reticular
Niveles de Nivel tubular 30”/2 mm
burbuja Nivel esférico de burbuja de aire 8’/2 mm
Area ‘Temperatura -20°C hasta 50°C
Fuente de Tipo 4 x AA - alcalinas o paquete NiMH
alimentacion Tension 48V
de corriente Duracion de las pilas 36 horas - pilas alcalinas
Imperme-
able al polvo 1P54
yalagua
Peso 4,5 kg
Dimensio-
164 x 154 x 340 mm
nes
Garantia 2afos  _5_
Cargar las pilas

Conecte el aparato de carga en un caja de corriente alterna Con ello se enciende el diodo
luminoso verde del aparato de carga.

Conectar el enchufe del aparato de carga al enchufe de carga del paquete de pilas. Para confirmar
el comienzo del proceso de carga, el diodo luminoso verde en el aparato de carga cambia su
color a rojo. Las pilas estan cargadas después de 3 a 4 horas; como confirmacion, el diodo
luminoso cambia de nuevo su color a verde.

Cuidado: Las pilas alcalinas no deben ser recargadas; con ello se puede dafiar seriamente el
paquete de pilas o el aparato de carga.

Atencién: Desconecte el aparato antes de retirar el paquete de pilas.
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Centrado y nivelacion con la plomada 6ptica

* A continuacion se centra el nivel esférico de burbuja de aire; para ello, la pata del tripode que
se encuentre mas cerca de la burbuja, tiene que ser prolongada o acortada. Atencion: Use
siempre s6lo dos de las tres patas. Repita el proceso hasta que el alineamiento sea de 6 mm o
mejor.

* A continuacion nivele el instrumento con la ayuda del nivel tubular. Suelte el dispositivo de
apriete horizontal y gire el instrumento hasta que el nivel tubular se encuentre paralelo a la linea
BC, es decir, dos tornillos nivelantes a eleccién. Lo rogamos tener presente la direccion de giro
de los tornillos nivelantes indicada en la grafica. Gire ambos tornillos en lo posible de forma
uniforme. La burbuja se mueve en la direccion en la que la gira el pulgar izquierdo. Para que la
burbuja se mueva hacia la derecha, se tiene que atornillar el tornillo nivelante B simultineamente
con el tornillo nivelante C. Para que la burbuja se mueva hacia la izquierda, se tienen que
desatornillar ambos tornillos de forma simultanea. Después del centrado gire el aparato en 90° a
través del tornillo nivelante A y el tornillo A es atornillado o desatornillado hasta que la burbuja
se encuentre exactamente en el centro. Cambie ahora a la primera posicion BC y repita el
proceso hasta que la burbuja se encuentre en ambas direccion exactamente en el centro.
Controle el ajuste girando finalmente en 180° de la posicion BC. La nivelacion ha tenido éxito si
la burbuja permanece en el centro o difiere como maximo en Y de raya de graduacion.

* Después de efectuada la nivelacion, controle el centrado del punto base. Si el alineamiento en
referencia con el punto base no esta dptimamente centrado, suelte el tornillo del trfpode y
desplace el instrumento en la cabeza del tripode en la direccion x o en la direccion y. No gire en
ello el instrumento: Controle de nuevo la nivelacion y repita el proceso, si fuese necesario, hasta
que el instrumento esté nivelado y se encuentre en el centro sobre el punto base. Al adquirir ms
experiencia prictica, este ajuste es cada vez més sencillo.




SERVICIO
Conmutar

* Presione y mantenga presionada la tecla [ON/OFF]. Apenas se visualice la indicacion
completa, suelte la tecla [ON/OFF]. En la indicacion LCD se visualizan las informaciones
siguientes:

Vv SETO
& 150°36"10" ™"

* Mueva el telescopio hacia artiba y hacia abajo en la posicién normal de servicio del
instrumento. Suena una sefial actstica y en la indicacion L.CD se visualiza el angulo vertical. El
instrumento conmuta ahora a servicio de medicion

* Después de conmutar el instrumento y de efectuada la activacion del servicio de medicion, se
visualiza al capacidad restante de las pilas mediante el simbolo de la pila abajo a la derecha en la
indicacién LCD.

* La pila estd completamente cargada si se pueden ver los tres tridngulos.
* Mientras menos se puedan ver, menor es la capacidad restante de la pila.

* Si el simobolo de la pila parpadea, significa que las pilas estan casi descargadas y tienen que ser
cambiadas o recargadas.

V. 86°28 48"
g 150036107 "

— Simbolo de las pilas
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Quitar y poner el tripode
Quitar el tripode

* Desatornille el tornillo en el cierre giratorio con un atornillador para tornillos de cabeza plana
ranurada.

* Gire el clerre giratorio en 180° hacia la izquierda. Sujete el trfpode con una mano y con la otra
retire hacia abajo el cuerpo del tripode.

Poner el tripode

* Gire el cierre giratorio hasta el tope hacia la izquierda. Ponga en alineacion el bloque de
posicion en el cuerpo del instrumento con referencia a la ranura en el trfpode. Ponga el cuerpo
sobre el tripode.

* Gire el cierre giratorio hasta el tope hacia la derecha, de forma que la marca v indique hacia
abajo. Apriete el tornillo de sujecion hasta el tope.

Bloque de
posicionamiento

Cierre giratorio Ranura
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Error dioptrico
* Ponga el instrumento sobre el tripode y nivélelo exactamente.

* Vise el punto distante A en posicién normal, directa de telescopio. Anote el dngulo horizontal -
HR-DIRECT medido. A continuacion, mida el angulo hotizontal en posicion hacia atris del
telescopio -HR-REVERSE; de ello resulta:

Error diéptrico C= (HR-Direct - HR-Reverse Collimation * 180°)/2.

Con C <10” no hay necesidad de reajuste. Con C >10” se tiene que reajustar de la forma
siguiente:

Ajuste el movimiento horizontal fino en la posicion hacia atris del telescopio, hasta que
corresponda el valor medido HR-Rev = HR-Rev + C.

Retire la cubierta de proteccion del ocular del telescopio y gire el tornillo izquierdo y el derecho
hasta que la linea vertical de la cruz reticular se encuentte exactamente sobre el objeto A.

Si fuese necesario, repita el proceso hasta que la posicion esté en orden.

Etror de indicacion del circulo vertical
* Ponga el instrumento sobre el tripode y nivélelo exactamente.

* Vise un objeto discrecional en el punto P en posicion normal y apunte el angulo vertical
V-Direct.

* Ponga el telescopio en la posicion hacia atrds y vise de nuevo el objeto. Apunte también el
angulo vertical medido B-Rev.

+ Con (V-Direct + V-Rev) - 360° = <15” no hay necesidad de ajuste. En caso contratio, proceda
de la forma siguiente:
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Goniomettia
Captacion del telescopio en posicién “normal” y “hacia atrds”

La posicion normal o directa del telescopio se refiere a la captacién con el circulo vertical en el
lado izquierdo. La posicion hacia atras del telescopio se refiere a la captacion con el circulo
vertical en el lado derecho. Las fallas que se derivan por asuntos mecanicos pueden ser
compensadas con el centrado de las mediciones efectuadas en las posiciones normal y hacia atras.

Posicion normal Posicion hacia atris

Medicién del 4ngulo vertical

* La posicion de 0° del dngulo se puede ajustar en el ajuste de la forma siguiente:

ZEN==0 (Zenith 0°) ZEN==90 (Zenith 90°)
0° 90°

90° 270° 0° 180°

180° 270°
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CONTROL
Nivel tubular

* Ponga el instrumento sobre el tripode y nivélelo de forma aproximada. Nivele el nivel esférico
paralelamente a una linea de unién entre dos de los tres tornillos nivelantes en la placa base.
Ajuste ambos tornillos nivelantes de forma que la burbuja del nivel tubular se encuentre
exactamente en el centro.

* Gire el instrumento en 180° y control si la burbuja se encuentra ain en el centro.

* En este caso no existe ninguna otra necesidad de ajuste. En caso contrario, proceda de la
forma siguiente:

* Gire el tornillo de reajuste hasta que la burbuja se haya desplazado en la mitad del tramo de
desalineacion al centro.

* Gite ahora el tornillo nivelante hasta que la burbuja se haya desplazado en la segunda mitad del
tramo de desalineacion exactamente hasta el centro.

* Gire el instrumento en 180° y control si la burbuja se encuentra ain en el centro. En este caso
no existe ninguna otra necesidad mas de ajuste. En caso contratio repita el proceso de ajuste
hasta que la burbuja se encuentre en el centro en cualquier posicion del instrumento.
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Pulse y mantenga presionadas las teclas
[R/L] y [HOLD] y pulse a continuacién la
tecla [ON/OFF]. Apenas se visualice la
indicacion completa, suelte la tecla [ON/
OFFJ; cuando escuche cuatro tonos , suelte
las teclas [R/L] y [HOLD].

SET0
FACE-1 -

o <

96° 28" 48"
FACE-1 =

o <

* En la posicion de servicio normal del
instrumento, gire el telescopio
aproximadamente en la horizontal. Espere
un cierto tiempo para que el 4ngulo vertical
después del paso cero pueda ser retornado.
Vise el objeto P con el telescopio en
posicion normal y para la confirmacion
pulse la tecla [0SET].

272°36° 06"
FACE-2 =

o <

90°00" 10
150°36"10" "™

Vise el objeto P con el telescopio en
posicion hacia atras y para la confirmacion
pulse la tecla [0SET]. Con ello se concluye
la compensacién de errores de la
visualizacion.

o <
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Compensacién del sensor de inclinacion en
referencia al angulo vertical

90°00" 10"
* El sensor de inclinacion puede compensar

o <

. - L 1] ]
: puede 108° 36" 38
el angulo vertical con una inclinacion del
instrumentos de hasta 3. Con una @
inclinacion mayor a £3” se visualiza [TILT]

en el instrumento (vea la ilustracién)

v TILT

g 108°36'38" ™"
Indicacion de la inclinacién
* Al pulsar la tecla [V/%] se visualiza la \Y 69°11°00
inclinacion en vez del dngulo vertical, al H 0 QR’ Q~ ~ EEm
volver a pulsar la tecla [V/%] se visualiza de R 108°36° 38
nuevo el angulo vertical. &

v 38.88%

H ' 00" [T}

Nota: En la conversion del dngulo vertical R 108° 36" 38

en inclinacion, el valor de inclinacion tiene
una exactitud de hasta 2 digitos detras de la &

coma. El angulo de inclinacién se visualiza

exclusivamente dentro de & 45° (100%). Ms 69°11° 00"

alli de este campo no se visualiza ningin 0 2R 20" -
valor de inclinacion. 108°36° 38

o <
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Nivel esférico de burbuja de aire

Después del ajuste correcto del nivel tubular se tiene que controlar también el ajuste del nivel
esférico de burbuja de aire. Si la burbuja se encuentra exactamente en el centro, no es necesatio
efectuar otros ajustes. En caso contrario, se tiene que ajustar los tres tornillos nivelantes con la
ayuda de una aguja de forma que la burbuja se encuentre en el centro.

Plomada optica
* Monte el teodolito sobre un tripode (sin nivelacion).
* Posicione el objeto debajo del instrumento.

* Enfoque la imagen del objeto y gire a continuacion los tornillos nivelantes hasta que el objeto
se encuentre en el centro de la cruz reticular.

* Gire el instrumento en 180°.

* Si el objeto permanece en el centro de la cruz reticular no existe ninguna otra necesidad de
ajuste. En caso contrario, proceda de la forma siguiente:
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ACCESORIOS

1 plomada

1 juego de herramientas (atornillador y 2 agujas)
2 bolsas antihumedad

1 proteccion contra la lluvia

1 Instrucciones de mancjo

1 aparato de carga:

1 paquete de pilas alcalinas

1 paquete de pilas NiMH

AVISOS DE AVERIAS

Display Significado y reparacion de averias

E01 Error del contador; si se repite existe necesidad de reparacion

El telescopio o el colimador fueron girados demasiado ripido; pulse una

TOO FAST tecla cualquiera, con excepcion de [on/off] y [ ], para poner el
instrumento de nuevo en estado de servicio normal.
E04 Averfa en el sensor horizontal I, una reparacion es necesaria.
E05 Averfa en el sensor horizontal I, una reparacion es necesaria.
E06 Averfa en el sensor vertical I, una reparacion es necesatia.
El sensor de inclinacién se encuentra fuera del campo admisible. Nivele
T de nuevo el instrumento. Si el aviso de averfa no se apaga, una

reparacion es necesaria. Nota: Como solucién provisional se puede
desactivar el sensor de inclinacién

Como consecuencia de nuestro afin de mejoras continuas, nos reservamos expresamente el
derecho a modificar la configuracién y los datos técnicos de nuestros productos en cualquier
momento, incluso sin aviso previo.
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Medicién del dngulo hotizontal
90°00" 10"
150°36" 10" ™"

* Reposicion al estado inicial del angulo
hotizontal

o <

Después de pulsar la tecla [0ET] el angulo
hotizontal se retorna a cero. @

v 90°00" 10"
g 00°00°00" ™"
Elegir la direccion para la medicién del
angulo horizontal CAn
ot - Vo 90°00 10
* Para elegir la direccion para la medicion del H 0 npr 4ne  EEm
angulo horizontal, pulse la tecla [R/L]. R 150°36" 10
Si se visualiza “HR”, el dngulo aumenta al g
girar hacia la derecha.
Si se visualiza “HL”, el angulo disminuye al \% 90°00" 10"
girar hacia la izquierda. H

L 209°23'50" "™

Mantener el angulo horizontal

* Después de pulsar la tecla [HOLD] se 90°00" 10"
mantiene el angulo hotizontal. El angulo 0nQns 4r  EEm
horizontal visualizado permanece invariable, 150°36°10

o <

incluso al cambiar la direccion del telescopio.
Después de pulsar de nuevo la tecla [HOLD] g

se puede cambiar de nuevo el angulo
hotizontal.

90°00° 10"
150°36° 10" ™"

o <
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* Desatornille al cubierta de proteccion del ocular de la plomada dptica.

* Reduzca con los tornillos nivelantes la desalineacion central en la mitad. Nota: Para ello, use la
aguja (vea la Fig, abajo).

+ Si fuese necesario, repita el ajuste hasta que el objeto se encuentre exactamente en el centro.

Media
desalineagion
central

_ 24—

Garantia

Spectra Precision LLC garantiza la norma DET-2 de estar libre de defectos en los materiales y
operatividad por un periodo de 2 afios. Spectra Precision LLC o su centro de reparaciones
autorizado repararan o reemplazardn, a su opcion, cualquier parte defectuosa, o el producto
entero, previa notificacion durante el periodo de la garantia. De ser necesario, viajar e incurrir
en gastos para llegar al lugar donde se relazara la reparacion son gastos que se le cobrarin al
cliente. Los Clientes deben enviar el producto al centro de reparaciones autorizado mas cercano
para la reparacion o intercambio por garantia, el envio del equipo debe de ser prepagado por
adelantado por el cliente. Se han tomado precauciones especiales para asegurar la calibracién del
laser; sin embargo, la calibracion no se encuentra cubierta por esta garantia. EI mantenimiento
de la calibracion es responsabilidad del usuario. Cualquier evidencia de uso negligente, anormal,
accidente, o cualquier esfuerzo para reparar el producto por parte de personal certificado y
autorizado de fabrica de Spectra Precision LLC o recomendar partes, automaticamente anula la
garantfa. Las disposiciones anteriores obligan a Spectra Precision LLC con respecto a la compra
y uso de su equipo. Spectra Precision LLC no serd responsable de cualquier pérdida o dafio del
equipo. Esta garantia esta sobre cualquier otra garantfa, exceptuando como esta establecido
cualquier garantfa mercantil implicita de aptitud para un propésito particulat, se niega por la
presente. Esta garantia esta en lugar de todas las otras garantias, expresé o implico.
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Desconexion

Presione y mantenga presionada la tecla v OFF

[ON/OFE]; con ello se visualiza “OFF”. '{‘ 150°36° 10 ™"
Apenas escuche un tono suelte la tecla [ON/
OFF]. El aparato es desconectado.

Telemetrfa con la ayuda de las lineas telemétricas

Leer el valor de la mira con la ayuda de las lincas telemétricas en la cruz reticular del telescopio.
Para la determinacion de la distancia real L entre el objetivo y el punto de medicion se multiplica
el valor leido por 100. (100 es la constante de multiplicacion del instrumento, es decir I = 1x 100)

[
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Rectangularidad de la linca vertical en la cruz reticular del telescopio
* Ponga el instrumento sobre el tripode y nivélelo exactamente.
* Ponga el objeto en el punto A a una distancia de 50 m del instrumento.

* Ponga en la mira el punto A con el telescopio. Mueva el telescopio con el ajuste fino vertical. *
Siel punto A se mueve con ello a lo largo de linea vertical de la cruz reticular no es necesario
efectuar ningin ajuste mds.

Pero si el punto A se aleja de la linea vertical, se tiene que ajustar de la forma siguiente:

* Retire la cubierta protectora del ocular y suelte un poco los cuatro tornillos de ajuste. Gire el
grupo constructivo hasta que el punto A se encuentte en la linea vertical; apriete ahora de nuevo
los cuatto tornillos.

Si fuese necesario, repita el procedimiento hasta que no exista ningin error mas.

A
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